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Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever zoals hier-
boven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit deze rapportage mag 
worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel 
van scanning, druk, internet, fotokopie of andere wijze zonder schrifte-
lijke toestemming van de opdrachtgever en Ecologisch Adviesbureau 
Viridis bv, noch mag het zonder deze toestemming voor een ander doel 
gebruikt worden dan waarvoor het vervaardigd is. 

Ecologisch Adviesbureau Viridis is niet aansprakelijk voor vervolg-
schade, alsmede schade die voortvloeit uit toepassingen van de resul-
taten van de werkzaamheden, kaartmateriaal (Basis Registratie Topo-
grafie Kadaster 2024, tenzij anders wordt vermeld) inclusief getoonde 
begrenzingen of andere gegevens verkregen van Ecologisch Adviesbu-
reau Viridis. De opdrachtgever vrijwaart Ecologisch Adviesbureau Viri-
dis voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 

Omdat ecologisch onderzoek een momentopname is, kan de aanwezig-
heid van beschermde soorten soms niet worden uitgesloten of beves-
tigd. Daarnaast is de natuurwetgeving aan verandering en jurispruden-
tie onderhevig. Ecologisch Adviesbureau Viridis is mede om die rede-
nen lid van het Netwerk Groene Bureaus, brancheorganisatie voor kwa-
liteitsbevordering en belangenbehartiging van ecologische adviesbu-
reaus. Hierdoor zijn wij zo goed mogelijk op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkeling op het gebied van ecologie en wetgeving. Door de inzet 
van conform de wet ter zake kundige ecologen, waarborgen wij onze 
onderzoekskwaliteit. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de gevolgen 
van onverwacht verschijnende of verdwijnende flora of fauna, noch 
voor de gevolgen van veranderende wetgeving of jurisprudentie.
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1 Aanleiding

1.1 Situatie
Een essentieel component in de energietransitie is de 
omzetting van zonnestraling in elektriciteit en 
warmte. De bijdrage van zonnestroom aan het eind-
verbruik van hernieuwbare energie in Nederland is 
ruim 13 procent [1] echter betreft dit slechts 2,1% van 
het totale energiegebruik [2]. De productie van zonne-
stroom neemt de afgelopen jaren sterk toe [1]. In Ne-
derland worden massaal zonnepanelen geplaatst, an-
derhalf miljoen woningen zijn reeds voorzien van zon-
nepanelen op het dak [2]. 

De energietransitie en noodzaak tot isolatie en reno-
vatie van bestaande woningen zorgen voor het in rap 
tempo verdwijnen van potentiële verblijfplaatsen 
voor gebouwbewonende soorten vleermuizen. Naar 
schatting worden bij 200.000 woningen per jaar ingrij-
pende isolerende maatregelen toegepast die versto-
rend werken voor eventueel aanwezige beschermde 
soorten [3]. Hierdoor verdwijnen in rap tempo poten-
tiële verblijfplaatsen voor gebouwbewonende vleer-
muizen [4] [5], (Haarsma, 2020) en [6]. 

De effecten van het plaatsen van zonnepanelen op da-
ken zijn echter niet bekend, er zijn vrijwel geen publi-
caties die een negatief effect aantonen van zonnepa-
nelen op verblijfplaatsen van vleermuizen. Aangeno-
men werd dat zonnepanelen zorgen voor schaduw-
werking, waardoor dakpannen minder opwarmen 
door directe zonnestraling, wat mogelijk zou kunnen 
resulteren in een afkoelend effect van potentiële ver-
blijfplaatsen. In 2021 is een pilotstudie gedaan in op-
dracht van de provincie Fryslân [7]. Dit is enkel een 
verkennende studie zonder metingen. De vervolgon-
derzoeken zijn ook gedaan of lopen nog maar deze zijn 
nog niet gepubliceerd. Een studie naar huismussen-
nesten en de effecten van dakisolatie in combinatie 
met zonnepanelen in 2023 [8] stelt dat de panelen in 
zowel warme als koude periode als buffer dienen en 
de temperaturen minder koud (ca. 1-4 graden) en min-
der warm (ca. 2-10 graden) laten zijn onder de dak-
pannen.

Het ministerie van LNV heeft een subsidie ter beschik-
king gesteld via de Zoogdiervereniging waarvan een 
onderdeel bedoeld is om nader onderzoek te doen 
naar de effecten van zonnepanelen op de verblijf-
plaatsen van gebouwbewonende soorten. 

1.2 Doelstelling
De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van 
inzicht in het effect van zonnepanelen op het microkli-
maat onder dakpannen.
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2 Onderzoeksmethode

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeks-
vraag is een proefopstelling gemaakt waarin het dak 
van een standaard rijtjeshuis met en zonder PV-pane-
len is nagebootst. Met deze opstelling is gedurende 6
maanden informatie over de temperatuur op diverse 
plaatsen op het dak verzameld.

2.1 Proefopstelling en materialen
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van één van de 
SolarBEATS testhuisjes van TNO op het dak van het 
Vertigo gebouw van de TU Eindehoven. Het testhuisje 
was voorzien van een lessenaarsdak zonder extra iso-
latiemateriaal tussen de dakpannen en het dakbe-
schot. Om de testopstelling zo representatief mogelijk 
te maken is de bestaande dakbedekking vervangen 
door Monier Sneldek Antraciet dakpannen. Deze dak-
pannen zijn in Nederland zeer algemeen in gebruik en 
zijn daarom representatief voor een Nederlands huis-
houden. TNO heeft de installatie gebouwd en het on-
derzoek uitgevoerd.

Het dak van het testhuisje is in twee delen opgedeeld, 
met links een vlak bedekt met 9 PV panelen en rechts 
een vlak zonder PV-panelen als referentie (Figuur 2.1). 
In de tussenlaag tussen de dakpannen en het dakbe-
schot is een verticale isolerende afscheiding gemaakt 
tussen de zijde met PV-panelen en de referentiezijde 
om contaminatie van de meetwaarden te voorkomen. 
In het dak werden in totaal 13 sensoren verwerkt die 
met regelmatige intervallen metingen deden. Acht 
van de sensoren zijn DeltaOhm-RH-temp-airspeed 
sensoren. Deze zijn geplaatst in de ruimte tussen het 
dakbeschot en de dakpannen, om de relatieve lucht-
vochtigheid, luchttemperatuur en windsnelheid te 
meten. De andere 5 sensoren zijn type T Ther-
mocouple sensoren. Deze meten de oppervlaktetem-
peratuur op 1 punt van de materialen in de lagen van 
het dak. Aan de zijde van de PV-panelen meet de Ther-
mocouple de oppervlaktetemperatuur van de buiten-
zijde van de dakpan, de onderzijde van de dakpan en 
de buitenzijde van het dakbeschot (Figuur 2.2). 

Aan de referentie zijde meet de Thermocouple alleen 
de binnenzijde van de dakpan en de buitenzijde van 
het dakbeschot. Een dwarsdoorsnede van de opstel-
ling is te zien in Figuur 2.2.

Figuur 2.1 | Dak van testhuisje met geïnstalleerde PV-panelen
en ligging van sensoren. In groen de locaties van de DeltaOhm 
sensoren. In oranje de locaties van de oppervlakte tempera-
tuurmeters.

Figuur 2.2 |Dwarsdoorsnede sensoropstelling met PV-panelen. 

Figuur 2.3 |Binnenkant testhuisje met meetapparatuur. 
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2.2 Sensoren
Bij het onderzoek zijn twee soorten sensoren gebruikt. 
De DeltaOhm-RH-temp-airspeed sensoren en de Ther-
mocouple sensoren. 
De DeltaOhm sensoren zijn van het serienummer 
HD29V371 TC2.10. Het bereik van de luchtsnel-
heidsensors kan worden ingesteld op dit type sensor. 
Voor deze opstelling is gekozen voor een range van
0.1-2 m/s, wat uitkomt op instelling 2. De uitwerking 
van de range selectie op de standaardafwijking van de 
gemeten resultaten kan uitgelezen worden in tabel 
2.1. 
De thermocouple sensoren zijn allen direct op het op-
pervlak bevestigd. De locatie voor van de thermome-
ters is in het midden van beide opstellingen om ex-
terne invloeden op de temperatuur zoals wind te be-
perken tot een minimum. Om de temperatuur van de 
buitenzijde van het dakbeschot en de binnenzijde van 
de dakpannen met elkaar te kunnen vergelijken zijn de 
thermometers recht boven elkaar geplaatst. Deze ko-
lom van thermometers geven allen een output in gra-
den celcius met een nauwkeurigheid van 3 decimalen. 

Tabel 2.1|Technische specificaties DeltaOhm RH-temp-air-
speed sensor

2.3 Stralingssterkte
De stralingssterkte is gemeten met een pyranometer 
die in dezelfde hoek als het dak is geïnstalleerd. Deze 
pyranometer heeft de zoninstraling op het dak Bpoa ge-
meten in W/m2.
Waarbij de Plane of array (POA) is:

2.4 PV panelen
De gebruikte PV-panelen zijn de mono-crystalline half-
cut cells (all black module), 330 Wp, van Photo solar
een vergelijkbaar type van de in Nederland commerci-
eel toegepaste PV panelen voor montage aan be-
staande daken met dakpannen. De panelen worden 
aan het dak bevestigd middels haken die onder de 
dakpannen door komen en aan het dakbeschot zijn 
bevestigd, waardoor het bestaande dak volledig intact 
blijft. De PV-panelen zijn in een raster van 3 hoog en 3 
breed geplaats, zonder ruimte tussen de individuele 
panelen en bedekken bijna het volledige oppervlak 
van de testzijde van het testhuisje. 

2.5 Data
Gedurende 6 maanden, van mei 2023 tot oktober 
2023 zij er metingen gedaan met de aangebrachte 
sensoren. Metingen zijn gestart op 29 april 2023 en lo-
pen door tot oktober 2023. In de eerste anderhalve 
week zijn iedere 5 minuten metingen gedaan. Vanaf 
11 mei is de frequentie verhoogd tot iedere minuut 
een meetmoment. Dit resulteerde in iedere dag 1440 
meetmomenten voor de luchtvochtigheid, luchttem-
peratuur, oppervlakte temperatuur en windsnelheid, 
welke zijn opgeslagen in datasets in .cvs en .xlxs for-
mat.
Naast de data van de proefopstelling is er ook gebruikt 
gemaakt van de data van de aanwezige klimatolo-
gische sensoren van het onderzoeksinstituut (Zonne-
instraling, omgevingstemperatuur, relatieve lucht-
vochtigheid, neerslaghoeveelheid, neerslagtype, 
windsnelheid, windrichting, etc.). TNO heeft de data 
gegenereerd en heeft de analyse verzorgd.
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3 Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onder-
zoek beschreven. Als eerste een overzicht van de ge-
hele periode. Daarna per onderdeel besproken. Hier-
bij worden de onderdelen temperatuur, luchtvochtig-
heid en luchtstroom separaat behandeld. Per hoofd-
stuk wordt eerst de referentiezijde besproken, dan de 
zijde met PV-panelen en daarna het vergelijk tussen 
de twee zijden.

3.1 Datareeksen
In het totaal zijn er 6 maanden aan continue data ver-
zameld. In totaal is 98% van de data beschikbaar, 2% 
van de data is verloren gegaan (Figuur 3.1). In Bijlage 
A is een overzicht te zien van alle data voor Tempera-
tuur, relatieve luchtvochtigheid en luchtstroom voor 
de gehele periode.

Figuur 3.1 | Overzicht van de datareeks tussen 01-05-2023 en 30-10-2023. Het overzicht geeft het aantal datapunten per dag. 
Het aantal uren dat er geen data is geleverd is aangegeven in de grafiek. Vanaf 11-05-2023 is het interval van 5 minuten naar 1 
minuut ingesteld.

Datum

1 uur 
5 uur 3 uur 

4 uur (stroomstoring op Solarbeat)

1 uur 
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3.2 Temperatuur
In de tussenruimte tussen het dakbeschot en de dak-
pannen is de luchttemperatuur gemeten in de proef-
opstelling en de referentie. In het referentie dak is 
overdag een beduidend hogere luchttemperatuur ge-
meten op alle geteste posities ten opzichte van de PV 
zijde van het dak. In de nachtelijke uren is juist een la-
gere temperatuur gemeten in de referentiezijde dan 
in de PV zijde van het dak. 

3.2.1 Referentiezijde
De temperatuur ziet sterke verschillen gedurende de 
dag ten opzichte van de nacht. In Figuur 3.1 is een 
voorbeeld gegeven van een willekeurige dag in het on-
derzoek met de binnendak luchttemperatuur en de 
ambiante temperatuur. Gedurende de nacht zakt de 
temperatuur in het dak tot de buitentemperatuur. 
Overdag daarentegen is een sterke verhoging in het 
dak te zien ten opzichte van de buitentemperatuur. 
Ook is een gradatie zichtbaar in de temperatuur tus-
sen de verschillende posities. Positie A1_REF heeft 
overdag de hoogste temperatuur. Dat is te verklaren 
door convectiewerking. De warme lucht stijgt binnen 
in het dak omhoog. 

3.2.2 Met PV panelen
Randwerking
Uit de data-analyse blijkt dat de sensoren onder de PV-
panelen aan de randen van het dak een lagere tem-
peratuur laten zien. Op Figuur 3.2 zijn de locaties van 
de luchttemperatuursensoren weergegeven
(DeltaOhm). De temperatuur van de luchttempera-
tuursensoren op A1 en C1 zijn over het algemeen koe-
ler dan de andere sensoren. Dit is sterk afhankelijk van 
de wind en de windrichting. Figuur 3.3 geeft een beeld 

van een voor dit fenomeen typische dag. Gedurende 
de middag komt de wind op deze specifieke dag voor-
namelijk uit westelijke richting.

Figuur 3.2 | De codering van de luchttemperatuursensoren on-
der de PV-panelen. De kleuren komen overeen met de kleuren 
in de grafieken.

Met data over de gehele periode blijkt dat er nogal 
wat verschillen zijn tussen de gemeten temperaturen 
op de verschillende sensorlocaties op Figuur 3.2. Door 
convectie is het te verklaren dat de sensoren boven in
het dak een hogere temperatuur meten dan die onder 
in het dak (Figuur 3.4). Figuur 3.4 geeft twee andere 
dagen met andere windrichtingen en snelheden waar-
bij geen patronen zijn te zien die door wind zouden 
kunnen worden verklaard. Wanneer de gehele reeks 
aan data over de gehele onderzoeksperiode gebruikt 
wordt en het verschil (de delta) in temperatuur weer-
gegeven wordt ten opzichte van de centrale sensor 
(B1). Dan is te zien dat A1 en C2 schommelingen ma-
ken die door de wind veroorzaakt wordt. Figuur 3.5
geeft dit visueel weer.

Figuur 3.1 | De temperatuur gemeten met luchttemperatuur sensoren onder het referentie dak op 26-05-2023 over tijd op de 
x-as. Hier is duidelijk het verband te zien van de hoogte van de sensoren op het dak. De hoogste sensor (A1) is altijd warmer 
dan de laagste (C1).
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Figuur 3.3 | De temperatuur gemeten met luchttemperatuur sensoren onder de PV-panelen op 23-08-2023 (boven) met de 
windsnelheid en windrichting op dezelfde dag uitgesplitst over tijd op de x-as (onder). Hier is duidelijk het verband te zien van 
de windrichting in combinatie met de lagere temperaturen van de sensoren voor A1 (blauw) en C1 (rood).
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Figuur 3.4 | Twee reeksen 24-09-2023 en 09-09-2023. De temperatuur gemeten met luchttemperatuur sensoren onder de PV-
panelen (boven) met de windsnelheid en windrichting op dezelfde dag uitgesplitst over tijd op de x-as (onder) geeft geen pa-
troon zoals in Figuur 3.3.

Afbeelding 3.5 | Overzicht van de T tussen B1 (centrale luchttemperatuur sensor) t.o.v. de omliggende sensoren. Op de X-as 
de windrichting in graden (90°= oost, 180°= zuid, 270°= west, 360°= noord) en in kleur de windsnelheid. Grafieken geven de 
datapunten voor de gehele onderzoeksperiode (maart t/m oktober) met 2 minuten resampling. Hierbij is te zien dat het ver-
schil tussen de temperaturen van sensor aan de rand (A1) of verder van de rand (C2) ten opzichte van de midden sensor (B1) 
afhankelijk is van de windrichting. Waarbij C1 ook aan de rand ligt maar ondanks dat over het algemeen koeler is dan B1. Voor 
A2 is er geen invloed van de wind.

A2
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3.2.3 Referentie versus PV-panelen
Bij de temperatuurmetingen blijkt dat de absolute 
temperatuurverschillen tussen het referentie dak en 
het dak met de PV-panelen verschillen voor zowel 
luchttemperatuur als oppervlaktetemperatuur. Fi-
guur 3.6 geeft de luchttemperatuur weer op een wil-
lekeurige dag. De luchttemperatuur is gedurende de 
dag tot maximaal 10°C lager onder de PV-panelen
ten opzichte van de luchttemperatuur onder het 

referentie dak. Gedurende de nacht is de luchttem-
peratuur ongeveer 1 1,5 °C hoger dan onder het 
referentie dak. hetzelfde patroon maar dan sterker is
gemeten door de oppervlaktesensoren. In figuur 3.7
is de temperatuur van de binnenzijde van de dakpan 
in het referentie dak 18 graden hoger overdag. Gedu-
rende de nacht is de temperatuur van de dakpan in 
het referentie dak juist 2 tot 3 graden lager dan het 
PV-dak (Figuur 3.8). 

Figuur 3.6 | De luchttemperaturen (in C° op de Y-as) onder het dak voor het referentie dak (B1 REF) en onder de PV-panelen
(B1 PV) met de tijd op de X-as als voorbeeld is hier 26-05-2023 gekozen. De zwarte lijn is de ambiant temperatuur.

Figuur 3.7 | De temperaturen (in C° op de Y-as) van de oppervlaktesensor op de binnenzijde van de dakpan voor het referentie 
dak (B1 REF) en onder de PV-panelen (B1 PV) met de tijd op de X-as als voorbeeld is hier 26-05-2023 gekozen. De zwarte lijn is 
de ambiant temperatuur.

Figuur 3.8 | De temperaturen (in C° op de Y-as) van alle sensoren voor het referentie dak (B1 REF) en onder de PV-panelen (B1 
PV) met de tijd op de X-as als voorbeeld is hier 16-05-2023 gekozen. In het midden van de grafiek van boven naar onder op 
kleur: rood = REF oppervlaktetemperatuur binnenzijde dakpan, oranje = REF oppervlaktetemperatuur dakbeschot, bruin = REF 
lucht temperatuur, blauw = PV-oppervlaktetemperatuur buitenzijde dakpan, geel = PV oppervlaktetemperatuur binnenzijde 
dakpan, paars = PV lucht temperatuur, groen = PV oppervlaktetemperatuur dakbeschot, zwart = ambiant temperatuur. 

REF onderzijde dakpan

REV

PV

Temp ambiant
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Temperatuur x wind
Er zijn enkele patronen duidelijk geworden in de ver-
deling van de temperatuur. Warme lucht stijgt, en 
dat is ook teruggevonden in de metingen. De tem-
peratuur bovenin het dak is over het algemeen hoger 
dan de temperatuur onderaan het dak. De richting 
van de wind heeft echter ook invloed op de tempera-
tuur onder het dak. In figuur 3.3 is een overzicht te 
zien van de temperatuur in alle luchtthermometers 
gedurende een etmaal. Rond twaalf uur on de mid-
dag begint de wind toe te nemen en draait deze naar 
het westen. De op het westen gelegen thermometers 
A1 en C1 tonen een lagere temperatuur dan de an-
dere thermometers. Deze randwerking is nader on-
derzocht door aan de PV-zijde de centrale sensor B1 
te vergelijken met de sensoren er omheen. Hieruit is 
voortgekomen dat de randwerking het sterkste is in 
de sensoren A1 en C1. Positie A1 is lichtelijk warmer 
dan B1 bij een windrichting vanuit het oosten en koe-
ler bij wind vanuit het westen. Positie C1 is in alle 
windrichtingen vaak koeler dan B1. Mogelijk is de la-
gere temperatuur in C1 deels te verklaren door de 
stijgende werking van warme lucht in combinatie met 
de verkoelende werking van de wind. Let wel, in de 
testopstelling liggen sensoren A1 en C1 dicht bij de 
rand van het dak waar de wind makkelijk onder het 
dak kan, maar bij sensoren A2 en C2 zit de scheiding-
wand tussen het PV-deel van het dak en het referen-
tie dak. De wind kan aan die kant dus niet zo goed 
doorstromen, en effecten van de wind op de tem-
peratuur aan deze zijde zijn daardoor mogelijk min-
der goed waar te nemen.

Temperatuur x straling
De grootste invloed op de temperatuur komt van de 
instraling van de zon. De zoninstraling op het dak is 
het hoogst wanneer de zon loodrecht op het dak 
staat op een heldere dag. Omdat de zoninstraling één 
van de belangrijkste factoren is voor het verwarmen 
van het dak is op de dagen dat de lucht helder is het 
verschil tussen de maximale en de minimale tem-
peratuur binnen een etmaal het grootst. Het dak kan 
dan het beste opwarmen gedurende de dag. De cor-
relatie van hogere temperatuur in de referentiezijde 
ten opzichte van de PV-zijde is goed te zien in figuur 
3.9. In deze figuur is ook duidelijk de correlatie met 
de zoninstraling te zien. Bij een lage zoninstraling is 
de temperatuur aan beide zijden van het dak vaker 
gelijk.

Figuur 3.9 | Temperatuur in de PV zijde uitgezet tegen de tem-
peratuur in de referentiezijde. De kleuren geven de zoninstra-
ling Gpoa in w/m2.

Het grootste waargenomen verschil in temperatuur is 
het verschil in de temperatuur aan de binnenzijde
van het dakpan oppervlak. Figuur 3.10 geeft een 
overzicht van het relatieve temperatuurverschil tus-
sen de PV-zijde en de referentiezijde. De tempera-
tuur aan de PV-zijde is regelmatig tot 40% lager dan 
de temperatuur aan de referentiezijde. In de nacht is 
het omgekeerde waar. De temperatuur aan de PV-
zijde valt doorgaans tussen de 0 en 20% hoger uit aan 
de PV-zijde van het dak (Figuur 3.11). Ditzelfde pa-
troon is te zien in de metingen van de luchttempera-
tuur onder de dakpannen (Bijlage B). Figuur 3.12 
geeft van alle vier de gemeten klimatologische waar-
den een overzicht.
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Figuur 3.10 | Het verschil in oppervlaktetemperaturen (in C° op de Y-as) tussen de sensor aan de binnenzijde van de dakpan 
onder het referentie dak (B1 REF) en onder de PV-panelen (B1 PV) met de dagen op de X-as gedurende de dag. Dag = Gpoa >10 

W/m2.

Figuur 3.11 | Het verschil in oppervlaktetemperaturen (in C° op de Y-as) tussen de sensor aan de binnenzijde van de dakpan
onder het referentie dak (B1 REF) en onder de PV-panelen (B1 PV) met de dagen op de X-as gedurende de nacht. Nacht = Gpoa 

<0 W/m2.  
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Figuur 3.12 | De absolute oppervlaktetemperaturen (in C°) van de sensor aan de binnenzijde van de dakpan onder het refe-
rentie dak (B1 REF) op de X-as en onder de PV-panelen (B1 PV) op de Y-as en in kleur vier verschillende variabelen: Gpoa (in 
W/m2), Ambiante temperatuur (in °C), windsnelheid (in m/s) en ambiante relatieve luchtvochtigheid (in %).
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3.3 Relatieve luchtvochtigheid
De luchtvochtigheid is op 8 punten gemeten met de 
DeltaOhm sensoren. Vijf punten in de PV-zijde en 3 
punten in de referentiezijde. Wanneer de luchtvoch-
tigheid de honderd procent nadert is de temperatuur 
zowel op het PV-dak als het referentiedak lager dan 
wanneer de luchtvochtigheid laag is. Verklaring is dat 
bij lagere temperatuur de lucht sneller verzadigd is.

3.3.1 Referentiezijde
In het referentiedak is vaak een grote stijging in tem-
peratuur waargenomen gedurende de dag. Met deze 
stijging in temperatuur gaat en daling in de relatieve 
luchtvochtigheid gepaard, zodoende dat de luchtvoch-
tigheid regelmatig tot beneden de vijftig procent 
daalt.

3.3.2 Met PV panelen
Wanneer de temperatuur in het PV-dak en het refe-
rentiedak ongeveer even hoog is er een hogere rela-
tieve luchtvochtigheid waargenomen onder het dak 
met PV-panelen (Figuur 3.13).

3.3.3 Referentie versus PV panelen
In figuren 3.14 t/m 3.16 is het verschil te zien tussen 
de relatieve luchtvochtigheid onder de beide daken 

luchtvochtigheid hoger onder de PV-zijde, bij een ne-
gatieve waarde is de luchtvochtigheid hoger in de re-
ferentiezijde. Enkel in de onderste rij is structureel ge-
durende de nacht een hogere luchtvochtigheid waar-
genomen in de referentiezijde dan in de PV-zijde. 

Figuur 3.13 | Verschil in relatieve luchtvochtigheid sensor B1 PV - B1 REF (verschil uitgedrukt in relatief verschil).

Figuur 3.14 | Verschil (absoluut) in relatieve luchtvochtigheid sensor B1 PV - B1 REF. 
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Figuur 3.15 | Verschil (absoluut) in relatieve luchtvochtigheid sensor A1 PV - A1 REF

Figuur 3.16 | Verschil (absoluut) in relatieve luchtvochtigheid sensor C2 PV - C2 REF

Het verschil in temperatuur correleert sterk met het 
verschil in relatieve luchtvochtigheid (Figuur 3.17). In 
figuur 3.18 is een grafiek te zien met de luchtvochtig-
heidsdata van 2 weken van sensoren B1_PV, B_REF en 
de luchtvochtigheid buiten. Hier is te zien dat de lucht-
vochtigheid buiten vrijwel altijd hoger is dan de lucht-
vochtigheid in het dak. 

Gemiddeld genomen is de relatieve luchtvochtigheid 
over de hele periode tussen de 1% tot 20% hoger in 
absolute waarde in het PV-dak dan in het referentie 
dak. Relatief komt dat neer op een verschil van 40% 
tussen de daken. Wel is het zo dat de sensoren alle-
maal net ander gedrag vertonen, en dat het verschil 
het sterkst is in de bovenste sensoren. 

Figuur 3.17 | Verschil (relatief) in relatieve luchtvochtigheid
ten opzichte van temperatuurverschil sensor C2 PV - C2 REF.
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Figuur 3.18 | De relatieve luchtvochtigheid van 20 september tot 2 oktober.

3.4 Luchtstroom
De luchtstroom onder het dak kan een effect hebben 
op het microklimaat van het dak. Daarom zijn de wind-
snelheid en windrichting bepaald middels de 
DeltaOhm sensoren. Opvallend is dat er zelfs binnen 1 
zijde van het dak, dus binnen de PV of de REF zijde, al 
onderlinge verschillen zijn in luchtsnelheid en richting. 
De zijde van het dak waar de wind op dat moment van-
daan komt ervaart de snelste luchtstoom. Om de ver-
gelijking tussen de PV-zijde en de Referentiezijde zo 
gelijk mogelijk te maken is hoofdzakelijk naar senso-
ren B1_PV en B1_REF gekeken. Dat zijn de middelste 

sensoren op elke zijde, om de effecten van de vele ma-
len sterkere wind op een zijde waar de wind vandaan 
komt te beperkt. 

3.4.1 Referentie versus PV-panelen
In figuur 3.19 is een overzicht van 20 dagen windsnel-
heidsmetingen van de referentiezijde en de PV-zijde
weergegeven. De verschillen in windsnelheid zijn klei-
ner dan de nauwkeurigheid van de sensoren; er is 
geen waarneembaar verschil in windsnelheid onder 
de dakpannen tussen beide situaties.

Figuur 3.19 | De 5 minuten gemiddelde windsnelheid gemeten in sensoren B1_PV (paars) en B1_REF (blauw) over een periode 
van 20 dagen in mei in meter per seconde.
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4 Discussie

De aanwezigheid van PV-zonnepanelen op een niet-
geïsoleerd dak met standaard dakpannen brengt ver-
anderingen van de temperatuur onder de dakpannen 
met zich mee. Gedurende de dag blijft de temperatuur 
van een dak met zonnepanelen lager dan een dak zon-
der zonnepanelen (tot 15-20°C), en gedurende de 
nacht blijft de temperatuur krap hoger in een dak met 
zonnepanelen (tot 2-3°C). Gepaard aan de lagere 
temperatuur in het dak met de PV-panelen is een lich-
telijk verhoogde relatieve luchtvochtigheid waargeno-
men (tussen 1% en 20% absolute relatieve luchtvoch-
tigheid). Er is geen waarneembaar verschil gevonden 
in luchtverplaatsing onder het dak tussen de twee si-
tuaties. De sensors die meer richting de dakrand gepo-
sitioneerd zaten geven een afwijking in luchttempera-
tuur onder het dak die afhankelijk is van windsnelheid 
maar vooral de richting van de wind.

Omdat er een significant verschil is waargenomen tus-
sen de temperatuur van de daken in beide situaties is 
het aannemelijk dat gebouwbewonende vleermuizen 
de verschillen in omstandigheden ook kunnen waar-
nemen. Dan is de vraag op welke tijden van het jaar dit 
eventueel van invloed is, bijvoorbeeld op koudere da-
gen kan een koeler dak ongeschikt zijn omdat net dat 
beetje warmte van de zon op het dak mist, of wellicht 
zijn reguliere daken zonder PV-panelen in hoog zomer 
wel te extreem warm (naderen de 45-50°C) en biedt 
het koelere deel juist een extra optie bij extreem 
warme temperaturen? Uiteindelijk zijn gebouwbewo-
nende vleermuizen erg warmte minnende soorten en 
wellicht zoeken de dieren juist de extreem warme de-
len op. Vervolgonderzoek om na te gaan waar de voor-
keuren van gebouw bewonende vleermuizen liggen 
wat betreft het microklimaat van daken zou licht kun-
nen scheppen op de impact op vleermuispopulaties 
wanneer woningen op grote schaal worden voorzien 
van PV-panelen.
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Bijlage A. Meetwaarden gehele periode

Figuur A.1 | Overzicht meetwaarden over gehele onderzoeksperiode.
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Bijlage B. Verschil in luchttemperatuur

Figuur B.1 | Het relatieve verschil in luchttemperaturen (in % op de Y-as) tussen de sensor onder het referentie dak (B1 REF) en 
onder de PV-panelen (B1 PV) met de dagen op de X-as gedurende de dag. Dag = Gpoa >10 W/m2. 

Figuur B.2 | Het verschil in luchttemperaturen (in % op de Y-as) tussen de sensor onder het referentie dak (B1 REF) en onder de 
PV-panelen (B1 PV) met de dagen op de X-as gedurende de nacht. Nacht = Gpoa <0 W/m2.
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Bijlage C. Overige figuren

Figuur C.1 | Het verschil (in C°) in luchttemperaturen (links) en oppervlakte temperaturen (rechts) tussen de sensor onder 
het referentie dak (B1 REF) en onder de PV-panelen (B1 PV) op de Y-as met de ambiant temperatuur op de x-as en in kleur de 
bestralingssterkte op het vlak (Bpoa in W/m2).

Figuur C.2 | Het verschil (in C°) in luchttemperaturen (links) en oppervlakte temperaturen (rechts) tussen de sensor onder het 
referentie dak (B1 REF) en onder de PV-panelen (B1 PV) op de Y-as met de ambiant temperatuur op de x-as en in kleur de 
windsnelheid in (m/s).

Figuur C.3 | Het verschil (in C°) in luchttemperaturen (links) en oppervlakte temperaturen (rechts) tussen de sensor onder het 
referentie dak (B1 REF) en onder de PV-panelen (B1 PV) op de Y-as met de ambiant temperatuur op de x-as en in kleur de rela-
tieve luchtvochtigheid (%).
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Figuur C.4 | Het verschil (in C°) in luchttemperaturen (links) en oppervlakte temperaturen (rechts) tussen de sensor onder het 
referentie dak (B1 REF) en onder de PV-panelen (B1 PV) op de Y-as met de windrichting op de x-as (90°= oost, 180°= zuid, 
270°= west, 360°= noord) en in kleur de windsnelheid (in m/s).

Figuur C.5 | Het verschil in luchttemperaturen (in C° op de Y-as) tussen de sensor onder het referentie dak (B1 REF) en onder 
de PV-panelen (B1 PV) met de windrichting op de x-as (90°= oost, 180°= zuid, 270°= west, 360°= noord) en in kleur de wind-
snelheid (in m/s). Deze data zijn gefilterd op Gpoa >50 W/m2, diffuse reflectie van <20% (enkel overdag op zonnige momenten) 
met enkel data van de laatste drie maanden (aug-sept-okt) met 5 minuten data resampling.



Ecologisch Adviesbureau Viridis | Experiment Effect van PV-panelen op microklimaat dakpannen 22

Figuur C.6 | Het verschil in oppervlaktetemperaturen (in C° op de Y-as) tussen de sensor aan de binnenzijde van de dakpan 
onder het referentie dak (B1 REF) en onder de PV-panelen (B1 PV) en op de X-as vier verschillende variabelen: Gpoa (in W/m2), 
ambiante temperatuur (in °C), windsnelheid (in m/s) en ambiante relatieve luchtvochtigheid (in %).

Figuur C.7 | Het verschil in luchttemperaturen (in C° op de Y-as) tussen de sensor onder het referentie dak (B1 REF) en onder 
de PV-panelen (B1 PV) en op de X-as vier verschillende variabelen: Gpoa (in W/m2), ambiante temperatuur (in °C), windsnel-
heid (in m/s) en ambiante relatieve luchtvochtigheid (in %).


